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Az LSK kéményekre beköthetők cserépkályhák, kandallók, atmoszférikus gázkészülékek, blokkégős gázkazánok, vegyes- és fatüzelésű tüzelőberendezések, olajtüzelésű fűtőberendezések, bioenergiával működő fűtőkészülékek egyaránt.
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Cserépkályha                                          Kandalló                                                   Fém tűzterek 
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A Leier Super Kiszellőztetett Kémény egy háromhéjas kéményrendszer, melyben a héjak a következők: külső, a szerkezet vázát alkotó elem a könnyűbeton kéményköpeny, a belső rész a füstgáz elvezetését szolgáló, magas hőfoknak és savaknak ellenálló samott béléscső, a kettő közt ásványgyapot csőhéj biztosítja a rendszer hőszigetelését. A kémények megfelelő működéséhez szükséges, hogy azokat hőszigeteljék a jó huzat biztosítása érdekében, ezért az LSK kéményt ásványgyapot hőszigeteléssel látták el. A rendszernél a könnyűbeton köpenyelem és a samott  béléscső közé megfelelő vastagságú ásványgyapot hőszigetelés kerül. A hőszigetelés csőhéj formájú, a samott béléscső ívéhez illeszkedően került kialakításra. Az ásványgyapot minimum 3 cm vastagságú, ezért fokozottan hőszigetelt az LSK kéményrendszer.  A hőszigetelés biztosításához elengedhetetlen, hogy a szigetelő anyag száraz maradjon, ezért a rendszer működését úgy kellett kialakítani, hogy erről gondoskodjon a gyártó.. A könnyűbeton köpenyelemek sarkaiban egy a felfele áramló meleg levegő szabad útját biztosító vájatot alakítottak ki - amit elneveztek „macifülnek”. A kémény induló részénél szellőzőrács beépítésével a kazánházi meleg levegőt bejuttatják a „macifülekbe”,s mivel a meleg levegő felfelé áramlik, az folyamatosan szárítja az ásványgyapot hőszigetelést. Természetesen ezt a lassú, állandó szárító levegőt ki is kell engedni a kéményből, ezt a dilatációs hézagtömítő gallér vagy a torkolati kúp kialakításával tudják biztosítani. Az LSK háromhéjas kéményrendszer belső héja a samott béléscső. A Leier kéményrendszereknél alkalmazott  béléscső a németországi Hart Keramik által gyártott samottcső. A német hagyományoknak megfelelően nagyon magas minőségi színvonalon készült samott cső garantáltan képes több évtizedig is ellenállni a kémény üzemelése során keletkező, előforduló káros folyamatoknak.


A megfelelő kémény kürtő méret kiválasztásánál mindig kérje szakember segítségét

















