Az LK kéményekre beköthetők cserépkályhák, kandallók, atmoszférikus gázkészülékek, blokkégős gázkazánok, vegyes- és fatüzelésű tüzelőberendezések, olajtüzelésű fűtőberendezések, bioenergiával működő fűtőkészülékek egyaránt.
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Vegyestüzelésű  kazán                         Cserépkályha                                          Kandalló
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A Leier ékelt kémény egy háromhéjas kéményrendszer, melyben a héjak a következők: külső, a szerkezet vázát alkotó elem a könnyűbeton kéményköpeny, a belső rész a füstgáz elvezetését szolgáló, magas hőfoknak és savaknak ellenálló samott béléscső, a kettő közt zárt levegő-oszlop biztosítja a rendszer hőszigetelését. 


Az egykürtős típus a legkisebb helyigényű, leggyakrabban használt méret. Nappaliban épített cserépkályha, kandalló számára ideális megoldás.


A kémények megfelelő működéséhez szükséges, hogy azokat hőszigeteljük a jó huzat biztosítása érdekében., ezért az LK kéményt is hőszigeteléssel látták el, a levegőt használják fel e célra. A rendszernél a könnyűbeton köpenyelem és a samott  béléscső közti részben lévő levegőt „bezárják”, nem engedik a kéményből távozni. A samott béléscső a fűtés során hőt kap, ezzel a hővel felmelegíti a zárt levegőrészt, így válik meleg levegővel hőszigeteltté az LK kéményrendszer. ��Az ékelt kémény a nevét azokról az ásványgyapot ékekről kapta, amelyek egyrészt a samottcső-oszlop központosítását hivatottak biztosítani, másrészről a szigetelést képező levegőoszlop folytonosságát adják. �
�
Az LK háromhéjas kéményrendszer belső héja a samott béléscső. A Leier kéményrendszereknél alkalmazott  béléscső a németországi Hart Keramik által gyártott samottcső. A német hagyományoknak megfelelően nagyon magas minőségi színvonalon készült samott cső garantáltan képes több évtizedig is ellenállni a kémény üzemelése során keletkező, előforduló káros folyamatoknak. �
�
A megfelelő kémény kürtő méret kiválasztásánál mindig kérje szakember segítségét.








